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1. PRŮVODNÍ  ČÁST 

 

Název akce :                        ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PRO SEVER ZNOJEMSKA 

Kraj :                        Jihomoravský 

Okres :                       Znojmo 

Místo stavby :             K.ú.: Únanov, Plaveč, Rudlice, Němčičky, Mikulovice u Znojma,   
                                              Stupešice, Křepice, Běhařovice, Dobronice, Tavíkovice  

Stupeň PD :   Studie 

Objednatel :   VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,  
                                               Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo 

 

Zpracovatel studie :  VODÁRENSKÁ  AKCIOVÁ  SPOLEČNOST. a.s.,  
                                               Soběšická  820/156, Lesná,  638 00  Brno, divize Znojmo   
                                               IČ  49455842  
                                               Zpracoval: Ing. Jaromír Šikola 
                                               ČKAIT 1006599 
                                               tel : +420 721 561 623 
                                               e-mail : jaromir.sikola@vodarenska.cz 
                                                 
                                               VODA BRNO, s.r.o.  
                                               Metelkova 1851/40, Kuřim 664 34 
     IČ  03438929 
                                               Zpracoval: Ing. Jan Ručka, Ph.D. 
                                               tel : +420 604 794 350 
                                               e-mail : Jan.Rucka@vut.cz 
 
 
 
 

Předmětem zpracování této studie je posouzení možnosti rozšíření skupinového vodovodu 
Znojmo (SV Znojmo) směrem do městysů a obcí na severu Znojemska (okres Znojmo, kraj 
Jihomoravský). Tyto městyse a obce jsou v současnosti zásobovány místními vodovody 
z místních zdrojů, které do budoucna nemusí být stabilní co do vydatnosti a kvality jímané 
podzemní vody. Z tohoto důvodu je žádoucí napojení těchto obcí na SV Znojmo, který 
disponuje dostatečnými kapacitami z hlediska zdrojů (Vodní nádrž Znojmo) i výrobních 
kapacit (Úpravna vody Znojmo).  
 
Studie má sloužit jako podklad pro technickou a ekonomickou rozvahu pro návrh 
vodovodních přivaděčů, vodojemů a dalších provozně souvisejících objektů. V dalším kroku 
bude vypracována projektová dokumentace pro povolení záměru, která bude z této studie 
vycházet, bude jí revidovat a zpřesňovat. 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:jaromir.sikola@vodarenska.cz
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2.   PODKLADY  PRO  ZPRACOVÁNÍ 

2.1    PŘEHLED  VÝCHOZÍCH  PODKLADŮ 

1. Katastrální mapy obcí  

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKÚK JmK)   

3. Geodetické zaměření vodovodů  

4. Provozní řády vodovodů 

5. Informace o počtu obyvatel v jednotlivých obcích ke dni 1. 1. 2026, web ČSÚ, 

www.czso.cz.  

6. Specifická spotřeba vody ve vybraných obcích pro výpočet čerpacích stanic, 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo 

7. Zápis z výrobního výboru na akci: “Zajištění kvality pitné vody pro sever Znojemska“, 

dne 27.2.2025 v 13:00 hodin, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,               

divize Znojmo.  

8. Platné ČSN a legislativa  

Přehled hlavních použitých norem a právních předpisů :  Zákon č. 254/2001 Sb.  o  vodách  
(vodní zákon) 
Zákon č. 274/2001  Sb.  o  vodovodech  a  kanalizacích  pro  veřejnou  potřebu   
  

2.2  POPIS ZÁMĚRU 

Studie řeší technické a ekonomické posouzení záměru pro rozšíření skupinového vodovodu 
Znojmo (SV Znojmo), které umožní budoucí zásobování městysů Mikulovice, Běhařovice 
a místních částí Stupešice a Ratišovice a obcí Němčičky, Křepice, Tavíkovice a místní části 
Tavíkovice – Dobronice pitnou vodou ze stávajícího skupinového vodovodu Znojmo (SV 
Znojmo). Studií jsou navrženy vodovodní přivaděče v dimenzích DN 150, DN 100, DN 80. 
Dále je navrženo zvětšení vodojemů Únanov a Běhařovice, nový vodojem Němčičky a dále 
jsou navrženy 3 ks automatických čerpacích stanic pro správné zajištění tlaku ve vodovodní 
síti dané oblasti. Zdrojem pitné vody pro navržené řešení bude skupinový vodovod Znojmo 
(SV Znojmo), pro který je zdrojem vody Vodní nádrž Znojmo a jako výrobní kapacita pitné 
vody slouží Úpravna vody Znojmo. Distribucí pitné vody z SV Znojmo, bude zaručeno, že 
voda již bude upravená a bude zaručena stabilní dodávka požadovaného množství. 
Navržené řešení je v souladu s PRVKÚK. 
 
V těchto zájmových obcích má být zásobováno pitnou vodou celkem cca 2229 obyvatel. 
Vodovod bude napájen ze stávajícího VDJ Únanov, jehož akumulace musí být za tímto 
účelem zvětšena na 500 m3. Pro tuto síť bylo výpočtem uvažováno pro nově navrhované 
úseky potrubí z tvárné litiny. Pro realizaci stavby se předběžně uvažuje s použitím potrubí                 
z polyethylenu, který má nižší hydraulickou drsnost, tzn. výpočet byl proveden na stranu 
bezpečnosti z hlediska hydraulické kapacity potrubí (platný pro obě materiálové varianty). 
Finální materiálové řešení bude navrženo v dalším stupni projektové dokumentace zejména 
s ohledem na projednané a zasmluvněné trasy vodovodních přivaděčů. 
 

2.3  POTŘEBA PITNÉ VODY V OBCÍCH 

Výpočet potřeby vody byl proveden teoretickým postupem podle počtu obyvatel                             
v jednotlivých obcích, které se mají na vodovod připojit. Vždy se uvažovalo se zásobením 
všech obyvatel dané obce či místní části z nového vodovodu (100% napojení obyvatelstva). 
Počet obyvatel byl převzat z Českého statistického úřadu k datu 1. 1. 2026. Celkem má být    
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z vodovodu zásobováno 4590 obyvatel, viz Tab. 1. Hodnota použité specifické potřeby je 
uvedena vždy v úvodní části výpočtu u každého spotřebiště zvlášť v závislosti na tom,              
zda byla k dispozici upřesněná hodnota měřená za předchozí období, nebo zda byla použila 
teoretická hodnota spotřeby vody ve výši 95 l∙os-1∙den-1, resp. 35 m3∙os-1∙rok-1.    

  

Výpočtem potřeby vody dle počtu připojených obyvatel byly pro každé spotřebiště stanoveny 
následující charakteristické průtoky a objemy:  

• Qp průměrná denní potřeba vody [l∙s-1] a [m3∙den-1], • Qd 

maximální denní potřeba vody [l∙s-1] a [m3∙den-1],  

• Qh maximální hodinová potřeba vody [l∙s-1].  

Výpočet uvažuje také ztráty vody ve výši 10 %. Výpočet pro jednotlivé obce je uveden                    
v následujících tabulkách.  

Tab. 1 Celkový přehled potřeby vody v jednotlivých obcích (vč. souvisejících spotřebišť) 

 

Obec 
Počet 

obyvatel 

Qp 

[l/s] 

Qp 

[m3/den] 

Qd 

[l/s] 

Qd 

[m3/den] 

Únanov 1300 1,34 115,83 1,81 156,37 

Tvořihráz 420 0,44 37,80 0,66 56,70 

Výrovice 176 0,19 16,72 0,29 25,08 

   Plaveč     465 0,51 44,13 0,77 66,19 

Němčičky 123 0,14 11,69 0,20 17,53 

Mikulovice 640 0,54 47,04 0,74 63,50 

Stupešice 152 0,17 14,44 0,25 21,66 

Křepice 126 0,14 11,97 0,21 17,96 

Ratišovice 119 0,13 11,31 0,20 16,96 

Běhařovice 382 0,42 36,29 0,63 54,44 

Dobronice 93 0,10 8,84 0,15 13,25 

Tavíkovice 594 0,65 56,43 0,88 76,18 

Celkem 4590 4,77 412,5 6,78 585,8 

 

2.4 PODROBNÉ VÝPOČTY POTŘEBY PITNÉ VODY PO SPOTŘEBIŠTÍCH 

Tab. 1 Výpočet potřeby vody: Únanov  
Název Únanov    

Pripojeni obyvatele [os] 1300    

       

qspec      89,10 [l/os/d] Naměřeno, rok 2024   

Qp        1 

,34 
[l/s]   115,83 [m3/d]    
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kd        1 

,35 
[-]      

Qd         

1,81 
[l/s]   156,37 [m3/d]    

kh         

1,80 
[-]      

Qh        3 

,26 
[l/s]   3 ,58  [l/s] vč. ztrát 

        

[h] [l/s] koef l/s m3/h    

0  0,02  0,24  0,78        2,81     

1  0,01  0,168  0,55        1,97     

2  0,01  0,168  0,55        1,97     

3  0,01  0,168  0,55        1,97     

4  0,04  0,48  1,56        5,63     

5  0,05  0,72  2,35        8,44     

6  0,09  1,2  3,91     14,07     

7  0,12  1,536  5,00     18,01     

8  0,08  1,08  3,52     12,67     

9  0,10  1,32  4,30     15,48     

10  0,10  1,32  4,30     15,48     

11  0,10  1,32  4,30     15,48     

12  0,09  1,2  3,91     14,07     

13  0,09  1,2  3,91     14,07     

14  0,07  0,96  3,13     11,26     

15  0,09  1,2  3,91     14,07     

16  0,09  1,2  3,91     14,07     

17  0,11  1,44  4,69     16,89     

18  0,12  1,56  5,08     18,30     

19  0,14  1,8  5,86     21,11     

20  0,09  1,2  3,91     14,07     

21  0,09  1,2  3,91     14,07     
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22  0,07  0,96  3,13     11,26     

23  0,03  0,36  1,17        4,22     

    3,26   281,47     

 

Tab. 2 Výpočet potřeby vody: Tvořihráz  
Název Tvořihráz    

Pripojeni obyvatele [os] 420    

 

     90,00 
        

0,44 

      

qspec [l/os/d] Naměřeno, rok 2024   

Qp [l/s]      37,80 [m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,66 
[l/s]      56,70 [m3/d]       0,72  [l/s] vč. ztrát 

kh        1 

,80 
[-]      

Qh         

1,18 
[l/s]      

        

[h] [l/s] koef korekce l/s m3/h   

0  0,01  0,24 2,28 
2,28 
2,28 
2,28 
2,28 
2,28 

   1,496     5,387    

1  0,00  0,168       1,50     5,387    

2  0,00  0,168       1,50     5,387    

3  0,00  0,168       1,50     5,387    

4  0,01  0,48       1,50     5,387    

5  0,02  0,72       1,50     5,387    

6  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

7  0,04  1,536 0,61       0,40     1,441    

8  0,03  1,08 0,15       0,10     0,354    

9  0,04  1,32 0,39       0,26     0,921    

10  0,04  1,32 0,39       0,26     0,921    

11  0,04  1,32 0,39       0,26     0,921    
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12  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

13  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

14  0,03  0,96 0,036       0,02     0,085    

15  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

16  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

17  0,04  1,44 0,51       0,33     1,205    

18  0,04  1,56 0,63       0,41     1,488    

19  0,05  1,8 0,87       0,57     2,055    

20  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

21  0,03  1,2 0,27       0,18     0,638    

22  0,03  0,96 2,28 
2,28 

      1,50     5,387    

23  0,01  0,36       1,50     5,387    

   1,00442       0,66   56,950    

Prum  0,03  1      

        

Pozn.: Korekce pro noční plnění vodojemu - 1.5 l/s   

 

Tab. 3 Výpočet potřeby vody: Plaveč 

Název Plaveč     

Pripojeni obyvatele [os] 465     

        

qspec      

94,90 
[l/os/d] Naměřeno, rok 2024   

Qp        0 

,51 
[l/s]      

44,13 
[m3/d]    

kd         

1,50 
[-]      

Qd         

0,77 
[l/s]      

66,19 
[m3/d]    

kh         

1,80 
[-]      

Qh         

1,38 
[l/s]    1,52  [l/s] vč. ztrát 
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[h] [l/s] koef      

0  0,01  0,24  0,33        1,19     

1  0,01  0,168  0,23        0,83     

2  0,01  0,168  0,23        0,83     

3  0,01  0,168  0,23        0,83     

4  0,02  0,48  0,66        2,38     

5  0,02  0,72  0,99        3,57     

6  0,04  1,2  1,65        5,96     

7  0,05  1,536  2,12        7,63     

8  0,03  1,08  1,49        5,36     

9  0,04  1,32  1,82        6,55     

10  0,04  1,32  1,82        6,55     

11  0,04  1,32  1,82        6,55     

12  0,04  1,2  1,65        5,96     

13  0,04  1,2  1,65        5,96     

14  0,03  0,96  1,32        4,77     

15  0,04  1,2  1,65        5,96     

16  0,04  1,2  1,65        5,96     

17  0,05  1,44  1,99        7,15     

18  0,05  1,56  2,15        7,74     

19  0,06  1,8  2,48        8,94     

20  0,04  1,2  1,65        5,96     

21  0,04  1,2  1,65        5,96     

22  0,03  0,96  1,32        4,77     

23  0,01  0,36  0,50        1,79     

    1,38   119,15     
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Tab. 4 Výpočet potřeby vody: Výrovice 

Název Výrovice    

Pripojeni obyvatele [os] 176    

       

qspec      95,00 [l/os/d] Původně PRVKÚK - 65.5 - UPRAVENO 
Qp        0 

,19 
[l/s]      16,72 [m3/d]   

kd        1 

,50 
[-]     

Qd        0 

,29 
[l/s]      25,08 [m3/d]   

kh         

1,80 
[-]     

Qh        0 

,52 
[l/s]    0,57  [l/s] vč. ztrát 

       

[h] [l/s] koef     

0  0,00  0,24     

1  0,00  0,168     

2  0,00  0,168     

3  0,00  0,168     

4  0,01  0,48     

5  0,01  0,72     

6  0,01  1,2     

7  0,02  1,536     

8  0,01  1,08     

9  0,02  1,32     

10  0,02  1,32     

11  0,02  1,32     

12  0,01  1,2     

13  0,01  1,2     

14  0,01  0,96     
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15  0,01  1,2     

16  0,01  1,2     

17  0,02  1,44     

18  0,02  1,56     

19  0,02  1,8     

20  0,01  1,2     

21  0,01  1,2     

22  0,01  0,96     

23  0,00  0,36     

 

Tab. 5 Výpočet potřeby vody: Němčičky 

Název Němčičky    

Pripojeni obyvatele [os] 123     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 65.5 - UPRAVENO  

Qp        0 

,14 
[l/s]      

11,69 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,20 
[l/s]      

17,53 
[m3/d]  0,22  [l/s] vč. ztrát 

kh         

1,80 
[-]      

Qh        0 

,37 
[l/s]      

        

[h] [l/s] koef      

0  0,00  0,24      

1  0,00  0,168      

2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,00  0,48      
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5  0,01  0,72      

6  0,01  1,2      

7  0,01  1,536      

8  0,01  1,08      

9  0,01  1,32      

10  0,01  1,32      

11  0,01  1,32      

12  0,01  1,2      

13  0,01  1,2      

14  0,01  0,96      

15  0,01  1,2      

16  0,01  1,2      

17  0,01  1,44      

18  0,01  1,56      

19  0,02  1,8      

20  0,01  1,2      

21  0,01  1,2      

22  0,01  0,96      

23  0,00  0,36      

 

Tab. 6 Výpočet potřeby vody: Mikulovice 

Název Mikulovice     

Pripojeni obyvatele [os] 640      

         

qspec      

73,50 
[l/os/d]  Naměřeno, rok 2024   

Qp        0 

,54 
[l/s]      

47,04 
[m3/d]     

kd        1 

,35 
[-]       

Qd        0 [l/s]      [m3/d]   0,81  [l/s] vč. ztrát 
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,74 63,50 
kh         

1,80 
[-]       

Qh        1 

,32 
[l/s]       

         

[h] [l/s] koef       

0  0,01  0,24       

1  0,01  0,168       

2  0,01  0,168       

3  0,01  0,168       

4  0,01  0,48       

5  0,02  0,72       

6  0,04  1,2       

7  0,05  1,536       

8  0,03  1,08       

9  0,04  1,32       

10  0,04  1,32       

11  0,04  1,32       

12  0,04  1,2       

13  0,04  1,2       

14  0,03  0,96       

15  0,04  1,2       

16  0,04  1,2       

17  0,04  1,44       

18  0,05  1,56       

19  0,06  1,8       

20  0,04  1,2       

21  0,04  1,2       
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22  0,03  0,96       

23  0,01  0,36       

 

Tab. 7 Výpočet potřeby vody: Křepice 

Název Křepice     

Pripojeni obyvatele [os] 126     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 80.0 - UPRAVENO  

Qp        0 

,14 
[l/s]      

11,97 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,21 
[l/s]      

17,96 
[m3/d]  0,23  [l/s] vč. ztrát 

kh         

1,80 
[-]      

Qh        0 

,37 
[l/s]      

        

[h] [l/s] koef      

0  0,00  0,24      

1  0,00  0,168      

2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,00  0,48      

5  0,01  0,72      

6  0,01  1,2      

7  0,01  1,536      

8  0,01  1,08      

9  0,01  1,32      

10  0,01  1,32      

11  0,01  1,32      
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12  0,01  1,2      

13  0,01  1,2      

14  0,01  0,96      

15  0,01  1,2      

16  0,01  1,2      

17  0,01  1,44      

18  0,01  1,56      

19  0,02  1,8      

20  0,01  1,2      

21  0,01  1,2      

22  0,01  0,96      

23  0,00  0,36      

 

Tab. 8 Výpočet potřeby vody: Stupešice 

Název Stupešice    

Pripojeni obyvatele [os] 152     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 60.0 - UPRAVENO  

Qp        0 

,17 
[l/s]      

14,44 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,25 
[l/s]      

21,66 
[m3/d]  0,28  [l/s] vč. ztrát 

kh         

1,80 
[-]      

Qh        0 

,45 
[l/s]      

        

[h] [l/s] koef      

0  0,00  0,24      

1  0,00  0,168      
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2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,01  0,48      

5  0,01  0,72      

6  0,01  1,2      

7  0,02  1,536      

8  0,01  1,08      

9  0,01  1,32      

10  0,01  1,32      

11  0,01  1,32      

12  0,01  1,2      

13  0,01  1,2      

14  0,01  0,96      

15  0,01  1,2      

16  0,01  1,2      

17  0,02  1,44      

18  0,02  1,56      

19  0,02  1,8      

20  0,01  1,2      

21  0,01  1,2      

22  0,01  0,96      

23  0,00  0,36      

  

Tab. 9 Výpočet potřeby vody: Ratišovice 

Název Ratišovice    

Pripojeni obyvatele [os] 119     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 60.0 - UPRAVENO  
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Qp        0 

,13 
[l/s]      

11,31 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,20 
[l/s]      

16,96 
[m3/d]    

kh         

1,80 
[-]      

Qh        0 

,35 
[l/s]    0,39  [l/s] vč. ztrát 

        

[h] [l/s] koef      

0  0,00  0,24      

1  0,00  0,168      

2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,00  0,48      

5  0,01  0,72      

6  0,01  1,2      

 

Tab. 10 Výpočet potřeby vody: Běhařovice 

Název Běhařovice    

Pripojeni obyvatele [os] 382     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 60.0 - UPRAVENO  

Qp        0 

,42 
[l/s]      

36,29 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,63 
[l/s]      

54,44 
[m3/d]    

kh         

1,80 
[-]      

Qh        1 

,13 
[l/s]    1,25  [l/s] vč. ztrát 
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[h] [l/s] koef      

0  0,01  0,24      

1  0,00  0,168      

2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,01  0,48      

5  0,02  0,72      

6  0,03  1,2      

7  0,04  1,536      

8  0,03  1,08      

9  0,03  1,32      

10  0,03  1,32      

11  0,03  1,32      

12  0,03  1,2      

13  0,03  1,2      

14  0,03  0,96      

15  0,03  1,2      

16  0,03  1,2      

17  0,04  1,44      

18  0,04  1,56      

19  0,05  1,8      

20  0,03  1,2      

21  0,03  1,2      

22  0,03  0,96      

23  0,01  0,36      
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Tab. 11 Výpočet potřeby vody: Dobronice 

Název Dobronice    

Pripojeni obyvatele [os] 93     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 50.0 - UPRAVENO  

Qp        0 

,10 
[l/s]        8 

,84 
[m3/d]    

kd        1 

,50 
[-]      

Qd        0 

,15 
[l/s]      

13,25 
[m3/d]    

kh         

1,80 
[-]      

Qh        0 

,28 
[l/s]    0,30  [l/s] vč. ztrát 

        

[h] [l/s] koef      

0  0,00  0,24      

1  0,00  0,168      

2  0,00  0,168      

3  0,00  0,168      

4  0,00  0,48      

5  0,00  0,72      

6  0,01  1,2      

7  0,01  1,536      

8  0,01  1,08      

9  0,01  1,32      

10  0,01  1,32      

11  0,01  1,32      

12  0,01  1,2      

13  0,01  1,2      

14  0,01  0,96      
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15  0,01  1,2      

16  0,01  1,2      

17  0,01  1,44      

18  0,01  1,56      

19  0,01  1,8      

20  0,01  1,2      

21  0,01  1,2      

22  0,01  0,96      

23  0,00  0,36      

 

Tab. 12 Výpočet potřeby vody: Tavíkovice 

Název Tavíkovice    

Pripojeni obyvatele [os] 594     

        

qspec      

95,00 
[l/os/d] Původně PRVKÚK - 50.0 - UPRAVENO  

Qp        0 

,65 
[l/s]      

56,43 
[m3/d]    

kd        1 

,35 
[-]      

Qd        0 

,88 
[l/s]      

76,18 
[m3/d]  0,97  [l/s] vč. ztrát 

kh         

1,80 
[-]      

Qh        1 

,59 
[l/s]      

        

[h] [l/s] koef      

0  0,01  0,24      

1  0,01  0,168      

2  0,01  0,168      

3  0,01  0,168      

4  0,02  0,48      
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5  0,03  0,72      

6  0,04  1,2      

7  0,06  1,536      

8  0,04  1,08      

9  0,05  1,32      

10  0,05  1,32      

11  0,05  1,32      

12  0,04  1,2      

13  0,04  1,2      

14  0,04  0,96      

15  0,04  1,2      

16  0,04  1,2      

17  0,05  1,44      

18  0,06  1,56      

19  0,07  1,8      

20  0,04  1,2      

21  0,04  1,2      

22  0,04  0,96      

23  0,01  0,36      
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2.5  POSOUZENÍ VELIKOSTI VODOJEMŮ 
V návaznosti na výpočet potřeby vody pro jednotlivé zásobované lokality byly posouzeny 
také objemy vodojemů. Posuzovaná soustava obsahuje 4 vodojemy, jejichž objemy uvádí 
Tab. 13. Potřebu, resp. velikost VDJ Němčičky doporučuji v další fázi návrhu ještě zvážit. 
Zbývající vodojemy dle Tab. 13 objemem svých akumulačních nádrží s rezervou vyhovují pro 
zajištění maximální denní potřeby vody i pro případné zajištění požární vody pro hašení 
požáru průtokem 6 l∙s-1 po dobu 30 minut.  

Oproti stávajícímu stavu se předpokládá navýšení kapacity VDJ Únanov ze stávajících 
150 m3 na 500 m3, a navýšení kapacity VDJ Běhařovice ze stávajících 50 m3 na 100 m3.  

 

Tab. 13 Navržené velikosti vodojemů  

 

VDJ a návrh. obj. 

[m3] 

Potřeba 

[m3] 

Využití akumulace Rezerva 

[m3] 

Posouzení 

Únanov 500 

         231  60 % z přímo napojených spotřebišť 

(Qd)          258 

   

 

           11  
požární akumulace, 6l/s po dobu 30 

min 

Vyhovuje 

Němčičky 25 

           11  60 % z přímo napojených spotřebišť 

(Qd) 
              4  

 

           11  
požární akumulace, 6l/s po dobu 30 

min 

Revidovat 

Běhařovice 100 

           64  60 % z přímo napojených spotřebišť 

(Qd) 
            25  

 

           11  
požární akumulace, 6l/s po dobu 30 

min 

Vyhovuje 

Tavíkovice 100 

           46  60 % z přímo napojených spotřebišť 

(Qd)            43 

   

 

           11  požární akumulace, 6l/s po dobu 30 

min 

Vyhovuje 

 

2.6 POSOUZENÍ DIMENZÍ POTRUBÍ  

Navržené dimenze potrubí jsou dle níže uvedených schémat dostatečné. Rychlosti proudění 
se pohybují v rozmezí 0,3 m/s až 0,5 m/s.  
 

ÚSEK DÉLKA (m) DIMENZE POTRUBÍ (mm) 
PLAVEČ - MIKULOVICE 3600 DN 150 
MIKULOVICE - BĚHAŘOVICE 7701 DN 100 
BĚHAŘOVICE - TAVÍKOVICE 4775 DN 80 
CELKEM 16076 - 
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Schéma. 1 Dimenze potrubí v úseku od VDJ Únanov po odbočení k VDJ Mikulovice  
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Obr. 2 Dimenze potrubí v úseku od odbočení k VDJ Mikulovice po VDJ Tavíkovice  
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3.  NÁVRH  TECHNICKÉHO  ŘEŠENÍ 

3.1  OBECNÉ  POPISY  STAVEBNÍHO  ŘEŠENÍ  JEDNOTLIVÝCH  OBJEKTŮ  

Skupinový  vodovod : skupinová  vodovodní  síť  zásobuje  pitnou  vodou  většinou  několik  
spotřebišť  (obcí).  Je to propojený vodovodní systém s jedním nebo více  zdroji  vody, 
zpravidla  o  velké  kapacitě,  několika vodojemy,  přivaděči,  několika  rozvodnými  sítěmi  
 
Jímací  území : prostor  pro  odběr vody z vodního zdroje prostřednictvím jímacího objektu              
-  jedná  se  o  odběr  podzemní  nebo  povrchové  vody. Jímací objekt je technické zařízení 
sloužící k odběru povrchové nebo podzemní vody do vodovodního systému. 
 
Vodojem : Vodojem je vodárenský objekt pro akumulaci vody. Účelem vodojemu je vyrovnat 
rozdíly mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů, zajistit potřebný tlak                              
na vodovodní síti a zabezpečit dostatečnou rezervu vody pro případ požáru. Předpokládáme 
zde  doplňkovou  desinfekci vody.   
Ochranné pásmo  vodovodních  řadů :  Ochranná  pásma  vodovodů jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce stěny potrubí na každou stranu: 
-  do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m 
 
Vodovodní  přivaděč  (výtlačný  řad) :  zajišťuje  dopravu  vody  od  zdroje  vody  (resp.                       
ze  systému  skupinového  vodovodu)  do vodojemu  nebo  přímo  do  obce. Na vodovodní  
přivaděč  nejsou  napojeny  vodovodní  přípojky. 
 
Automatická čerpací stanice : slouží k udržování stabilního tlaku a průtoku vody v potrubí. Je 
vybavena čerpadly, tlakovými snímači a řídicím systémem, který automaticky zapíná nebo 
vypíná čerpadla podle aktuální potřeby odběru vody. Díky tomu zajišťuje plynulou dodávku 
vody i při kolísání spotřeby nebo změnách výškových poměrů v síti.  
 
Úpravna vody : soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody. V úpravně vody je 
zpracovávána voda surová, a to tak, aby výchozím produktem byla voda pitná.                             
U podzemních zdrojů vody lze obvykle očekávat z nevyhovujících vlastností nízké pH (resp. 
vysokou kyselost), vysoké koncentrace rozpuštěného železa a manganu, dusičnanů, 
vysokou tvrdost či výskyt radonu nebo uranu. Skladba technologické linky na každé úpravně 
vody je závislá na typu a kvalitě surové vody. 
 

3.2  ČLENĚNÍ STAVBY 

I. etapa – Přivaděč Plaveč – Mikulovice 

II. etapa – Přivaděč Mikulovice – Tavíkovice 

 

3.3  PARAMETRY STAVBY 

I. etapa – Přivaděč Plaveč – Mikulovice 

- Zvětšení akumulace VDJ Únanov na 500 m3 (předpoklad 2 nových komor 2 x 250 m3) 

- Vodovodní přivaděč Plaveč – Mikulovice: PE 160 o délce 3600 m  

- VDJ Němčičky: akumulace 25 m3  

- Automatická čerpací stanice ČS1 Mikulovice (pro plnění VDJ Mikulovice) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
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II. etapa – Přivaděč Mikulovice - Tavíkovice 

- Automatická čerpací stanice ČS2 Mikulovice (pro plnění VDJ Běhařovice) 

- Vodovodní přivaděč Mikulovice – Běhařovice: PE 110 o délce 7701 m 

- Zvětšení akumulace VDJ Běhařovice na 100 m3 (nová komora 50 m3) 

- Automatická čerpací stanice ČS3 Běhařovice (pro plnění VDJ Tavíkovice, zásobování  
  místní části Tavíkovice - Dobronice) 

- Vodovodní přivaděč Běhařovice - Tavíkovice: PE 90 o délce 4775 m 

3.4  HYDRAULICKÁ ANALÝZA 

Cílem hydraulické analýzy bylo prvotní posouzení, zda je technicky možné vodovod tímto 
způsobem navrhnout, posoudit dimenze potrubí a velikosti akumulačních nádrží vodojemů.        
V předkládané zprávě jsou dokumentovány pouze posouzení závěrečného technického 
řešení. Hydraulická analýza byla provedena v EPANET 2.2. Předmětem studie nebylo 
posouzení budoucích tlakových poměrů v jednotlivých spotřebištích ani řešení úlohy 
tlakového rázu.  
 
Topologie vodovodní sítě, dimenze potrubí, rozmístění čerpacích stanic a poloha vodojemů 
byly převzaty z dodané projektové dokumentace (dále jen „PD“). Hydraulický výpočet byl 
proveden v simulačním softwaru EPANET 2.2. Pro tyto účely byl sestaven hydraulický 
simulační model, který zahrnuje trubní úseky přiváděcích řadů, vodojemy a čerpací stanice 
na trase. Distribuční řady v jednotlivých spotřebištích nebyly předmětem tohoto posouzení            
a jsou v modelu reprezentovány pouze svými uzlovými odběry bezprostředně za vodojemy, 
včetně jejich odběrových charakteristik, které byly stanoveny synteticky (z literatury). Model 
sestává ze 130 výpočtových uzlů a 134 výpočtových úseků. Součástí modelu jsou 3 čerpací 
stanice. Ztráty třením po délce byly stanoveny podle vztahu Darcy–Weisbach. Celková délka 
potrubí v modelu činí 26 769 m.  
Profily potrubí jsou patrné z obrázků dále v textu studie. Pro stávající řady se uvažuje potrubí 
dle dodaných podkladů. Pro stávající PE a PVC potrubí výpočet uvažuje s výpočtovou 
hydraulickou drsností k = 0,5 mm, což odpovídá zvýšené provozní drsnosti po mnoha letech 
provozu a zahrnuje také místní ztráty. Kalibrace modelu provedena nebyla, jedná se tedy                
o odhad budoucí provozní hydraulické drsnosti na základě odborné literatury, technické 
normy a zkušeností zpracovatele studie. Pro nové úseky vodovodu se uvažuje potrubí                   
z tvárné litiny s výpočtovou hydraulickou drsností k = 1,0 mm, což odpovídá inkrustovanému 
potrubí. Výpočet je tedy proveden na stranu bezpečnou.   
Dopravované médium pitná voda o teplotě 8°C. Hustota dopravovaného média předpokládá 
pitnou vodu. Nadmořské výšky potrubí v modelu odpovídají nadmořské výšce terénu                   
v daném místě. Zdrojem dat pro výšky terénu byl DMT 5G z portálu CUZK, protože 
geodetické zaměření terénu v trase budoucího vodovodu nebylo pro tuto studii k dispozici. 
Výšky terénu jsou patrné z Obr. 1.   
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Obr. 1 Výškové uspořádání vodovodu sítě (elevation = nadmořská výška terénu)  
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3.4.1  ZÁVĚR HYDRAULICKÉ ANALÝZY 

Z technického hlediska je takto navržený záměr technicky proveditelný. V dalším stupni 
projektové přípravy je potřeba na základě upřesněných tras vodovodu, které se projednají                
s vlastníky, a podélných profilů vodovodu zpřesnit hydraulické výpočty v modelu tak, aby bylo 
možno stanovit návrhové parametry čerpadel, PN potrubí v jednotlivých úsecích a další.  
  

Jednoznačně lze již nyní konstatovat následující:  

1) Objemy vodojemů dle Tab. 13 jsou dostatečné pro zásobování pitnou vodou                           

a zajištění požární vody.  

2) Objem VDJ Únanov musí být zvětšen na 500 m3  

3) Objem VDJ Běhařovice musí být zvětšen na 100 m3 a čerpání dále do 

Tavíkovic                   se navrhuje z akumulační nádrže VDJ Běhařovice tak, aby se 

nečerpalo přímo                      z potrubí přiváděcího řadu, ale z akumulační nádrže 

VDJ.  

4) Přiváděcí řad do Stupešic a Křepic je z technického hlediska lépe vést 

samostatným potrubím z VDJ Běhařovice, který zajistí rezervu objemu a vyrovnání 

tlakových poměrů v obou obcích. Z tohoto důvodu se uvažuje s využitím stávajícího 

vodovodního přivaděče z PVC 90 vedeného z VDJ Běhařovice do obce Stupešice, 

vč. zachování stávajícího napojení vodovodního přivaděče do obce Křepice z PE 90.   

  

V rámci dalších projektových prací se doporučuje:  

1) Zaměřit geodeticky trasu přiváděcích řadů nového vodovodu a vykreslit jejich 

podélný profil.  

2) Upřesnit výškové umístění a objem vodojemu Němčičky, případně zvážit jeho 

velikost i provozní potřebu jeho vybudování.  

3) Do simulačního modelu posuzovaného vodovodu zapracovat celou distribuční 

vodovodní síť Únanova, protože její hydraulická kapacita ovlivňuje výpočet celé 

navazující soustavy.  

4) Do simulačního modelu posuzovaného vodovodu zapracovat také všechny 

vodojemy, které jsou z přiváděcího řadu napájeny, např. VDJ Tvořihráz a VDJ 

Mikulovice.  

5) Do modelu zapracovat také distribuční části vodovodů, které jsou, resp. mají 

být                         z přiváděcího řadu zásobovány přímo bez mezilehlého vodojemu, 

protože hydraulické poměry v přiváděcím řadu v těchto vodovodech ovlivňují tlakové 

poměry.  

 

                                                    

4.  EKONOMICKÉ  ZHODNOCENÍ 
Ekonomické zhodnocení spočívá v odhadu investičních nákladů jednotlivých variant.  
Do nákladů nejsou započítány přípravné práce, jako např. geodetické zaměření nebo 
inženýrskogeologický průzkum. Do nákladů dále nejsou zahrnuty vyvolané investice, které          
si stavba může vyžádat (přeložky sítí, úplaty za odkup pozemků, věcná břemena, apod.) 
Vzhledem k podkladům a rozsahu dle zadání jsou náklady odhadnuty orientačně, s větší 
mírou nepřesnosti. Uvedené ceny jsou bez DPH.  
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4.1 I. ETAPA 

Přivaděč Plaveč – Mikulovice 

- Zvětšení akumulace VDJ Únanov na 500 m3 (předpoklad nových komor 2 x 250 m3) 

- Vodovodní přivaděč Plaveč – Mikulovice: PE 160 o délce 3600 m  

- VDJ Němčičky: akumulace 25 m3  

- Automatická čerpací stanice ČS1 Mikulovice (pro plnění VDJ Mikulovice) 

 

Část  Stavební část Parametr Materiál Cena (Kč bez DPH)  Cena (Kč bez DPH) 

        za jednotku 1 m´ / 1 m3   

1 Zvětšení akumulace VDJ Únanov  500 m3 - 25 000,00 Kč 12 500 000,00 Kč 

2 Vodovodní přivaděč Plaveč–Mikulovice 3600 m PE 160 7 000,00 Kč 25 200 000,00 Kč 

3 VDJ Němčičky - vč. vystrojení, elektro 25 m3 - 60 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 

4 
Automatická čerpací stanice ČS1 
Mikulovice  1 ks - 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

5 Celkem   - Cena (Kč bez DPH)  40 100 000 Kč 

 

4.2 II. ETAPA  

Přivaděč Mikulovice - Tavíkovice 

- Automatická čerpací stanice ČS2 Mikulovice (pro plnění VDJ Běhařovice) 

- Vodovodní přivaděč Mikulovice – Běhařovice: PE 110 o délce 7701 m 

- Zvětšení akumulace VDJ Běhařovice na 100 m3 (nová komora 50 m3) 

- Automatická čerpací stanice ČS3 Běhařovice (pro plnění VDJ Tavíkovice, zásobování  
  místní části Tavíkovice - Dobronice) 

- Vodovodní přivaděč Běhařovice - Tavíkovice: PE 90 o délce 4775 m 

 
Část  Stavební část Parametr Materiál Cena (Kč bez DPH)  Cena (Kč bez DPH) 

        za jednotku 1 m´ / 1 m3   

1 
Automatická čerpací stanice ČS2 
Mikulovice  1 ks - 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

2 
Vodovodní přivaděč Mikulovice-
Běhařovice 7701 m PE 110 6500,00 Kč 50 056 500,00 Kč 

3 Zvětšení akumulace VDJ Běhařovice 50 m3 - 20 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 

4 
Automatická čerpací stanice ČS3 
Běhařovice  1 ks - 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 

5 
Vodovodní přivaděč Běhařovice - 
Tavíkovice 4775 PE 90 6200,00 Kč 29 605 000,00 Kč 

6 Celkem   - Cena (Kč bez DPH)  82 461 500 Kč 
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5. ZÁVĚR  

Studií navržené řešení se jeví jako žádoucí s ohledem na stabilitu a kvalitu stávajících zdrojů 
pitné vody pro zájmové městyse a obce, a zejména také z hlediska potřeby propojování 
případně rozšiřování robustnějších vodárenských soustav k zajištění jejich vyšší stability                  
a odolnosti pro možné krizové situace a stavy. Distribucí pitné vody z SV Znojmo, bude 
zaručeno, že voda již bude upravená a bude zaručena stabilní dodávka požadovaného 
množství. Navržené řešení je v souladu s PRVKÚK. Doporučuje se zahájit další kroky                   
ke stavební připravenosti této akce a provést společný projekční návrh pro obě dílčí etapy. 
Finanční prostředky by zřejmě bylo možné částečně získat z dotační politiky státu, případně                       
z evropských fondů, z čehož se bude odvíjet rozsah realizace stavby jako jeden celek, 
případně po dílčích etapách I., II. 
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