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SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NĚMČIČKY

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI

Obec Němčičky, Němčičky 49, 671 53 Jevišovice, IČ 00637467

Němčičky nad Jevišovkou

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - 2.ČÁST C.2.2

ČOV NĚMČIČKY
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LEGENDA  NAVRŽENÝCH SÍTÍ :

DSO 01.1 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE - HLAVNÍ STOKY
DSO 01.2 SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ KANALIZACE - PODRUŽNÉ STOKY A DČS
SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
BETONOVÁ DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE DN1000, 400V, S PŘENOSEM GRPS
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1.ČÁST

PŘEDÁVACÍ MÍSTO NA KANALIZACI ČOV

PE 100RC 63x5,8 mm SDR11 - DL. 190,40 m

PE 100RC 75x6,8 mm SDR11 - DL. 498,60 m

STOKA "S1" - CELKOVÁ DÉLKA 689,00 mPE 100RC 40x3,7 mm SDR11 - DL. 339,00 m
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