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KLAD LISTU:

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES - 2.CAST

PREDAVACI MiSTO NA KANALIZACI COV

M

1:500

LEGENDA NAVRZENYCH SITi:

—————— 5002 CISTIRNA ODPADNICH VOD

DS002.6 PRIJEZD K COV
—————— DS0 02.8 PRIPOJKA NN PRO COV

LEGENDA STAVAUJICICH SITi :

PLYNOVOD STL (GasNet)
PODZEMNI VEDENI NN (EG.D)
—————— NADZEMNI VEDENI NN (EG.D)
—————— NADZEMNI VEDENI VN (EG.D)
PODZEMNI VEDENI SEK (CETIN)
——————————— NADZEMNI VEDENI SEK (CETIN)

3> DS001.1 SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACE - HLAVNI STOKY
DS0 01.2 SPLASKOVA TLAKOVA KANALIZACE - PODRUZNE STOKY A DCS

O BETONOVA DOMOVNI CERPACI STANICE DN1000, 400V, S PRENOSEM GRPS

POZNAMKA:

pred zahajenim stavby vytycit.

Soufadnicovy systém: JTSK (Jednotna Trigonometricka Sit Katastralni), vySkovy systém: B.p.v. (Balt po vyrovnani). Trasy podzemnich vedeni
inzenyrskych siti jsou zakresleny pouze orientacné dle Gdaji poskytnutych spravci inzenyrskych siti. P neznamém vyskovém uloZeni inZenyrské
sité predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005. Podminky jednotlivych spravet a dotéenych Ucastniku stavby dané jejich pisemnym stanoviskem
budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou souasti projektové dokumentace. Stavebnik (zhotovitel) si jejich pfesnou polohu necha
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