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A. PROVODNI ZPRAV A

A.1 Identifikac¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby 5 ] o
SPLASKOVA KANALIZACE V OBCI NEMCICKY
SO 01 — SPLASKOVA KANALIZACE

Kraj Jihomoravsky

Okres Znojmo

Misto Kat. uzemi Némcicky nad JeviSovkou
Uroveii PD Dokumentace pro tzemni rozhodnuti

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

OBEC NEMCICKY
Némcicky 49, 671 53 JeviSovice
ICO: 00637467

A.1.3 deaie o zpracovateli dokumentace

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as.
Sobésicka 820/156, Lesna, 638 00, Brno
IC 49455842

Vypracoval: Ing. Jaromir Sikola
Kontroloval: Ing. Jiti Zizka
Zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Sikola, autorizovany inzenyr v oboru stavby

vodniho hospodaistvi a krajinného inzenyrstvi CKAIT 1006599

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Pro vypracovani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti byly pouzity nasledujici podklady
a vysledky prizkumnych praci:

a) Mapové podklady
e mapy vodohospodaiské 1 : 50 000
e katastralni mapy 1 : 2000 a 1440
o tachymetrické zaméteni zajmového tizemi Stavby
e zakresy podzemnich vedeni dle Udajd od jejich spravcl

b) Vysledky geologickych priizkumu
o nebyly zpracovany (budou feseny pro nasledujici stupen PD)

c) Podklady vodohospodaiské
o Udaje o znecist'ovatelich v lokalité

d) Ostatni podklady
e Vysledky rekognoskaci
e Vysledky a zavéry vyrobnich vybort a jednani se zastupci Investora
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A. PROVODNI ZPRAV A

A.3 Udaje o uzemi

a) Rozsah reSeného uzemi

Pfedmétem stavby je stavba splaskové stokové sité v obci Némcicky.

Obec Némcicky se nachazi v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Splaskova dopadni voda
z jednotlivych nemovitosti bude Eerpana domovnimi Eerpacimi stanicemi (DCS)
prosttednictvim tlakovych splaSkovych stok na Cistirnu odpadnich vod v jizni ¢asti obce.
Stoky splaskové tlakové kanalizace jsou situovany v intravilanu obce na vefejné ptistupnych
pozemcich, povétsinou mistnich komunikacich, a v krajské komunikaci

b) Dosavadni vyuzZiti a zastavénost uzemi

Vystavba splaskové kanalizace zasahuje do krajské komunikace 111/39917, a do mistnich
komunikaci, méné¢ casto do volného terénu. Jeji trasa je dana zastavénosti tizemi, a stavajicimi
inzenyrskymi sitémi. Domovni ¢erpaci stanice (DCS) jsou umistény vétsinou pii vjezdech

k nemovitostem, ve volném terénu, ptip. ve dvorech, s ohledem na zastavénost uizemi (dohoda
s majitelem nemovitosti), a na piistupnost pro budouciho provozovatele splaskové kanalizace.

c) Udaje o ochrané uzemi

Stavba se nenachdzi v chranéném tzemi.

d) Udaje o odtokovych pomé&rech vizemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v feSeném uzemi.

e) Udaje o souladu s vdzemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly uzemniho
planovani

Navrzena stavba je v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje.

f) Udaje o dodrzeni obecnvch pozadavkiu na vyuziti Gzemi

Navrzené feseni stavby je vsouladu s vyhlaskou 501/2006 Sb., Vyhlaska o obecnych
pozadavcich na vyuZivani uzemi.

o) Udaje o splnéni poadavki dotéenych organi

Seznam dotcenych organt viz. ptiloha: E Dokladova ¢ést.

PoZzadavky dotéenych organi byly v  pribéhu feSeni  projektu  zapracovany
do projektové dokumentace.

h) Seznam vvjimek a ulevovych reSeni

Nejsou.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba nem4 vazbu na dal$i investi¢ni akce.

i) Seznam pozemku a staveb dotéenvch umisténim a provadénim stavby (dle KN)

Stavba splaskové kanalizace bude realizovana Vv parcelach katastralniho uzemi Némcicky
nad JeviSovkou:

;’iz;;‘selnl Vlastnici, jini opravnéni Dotéeni pozemku
p.¢.174 Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€.175 Obec Ném¢icky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
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p.€.1356 | Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€.19/7 Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némci¢ky Stavba
Ceska republika,
p.€¢.1339 Lesy Ceské republiky, s.p., PFemyslova 1106/19, Stavba
Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové
p.€.65/2 Obec Némcicky, ¢. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€.1340/1 | Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
Veveri, 60200 Brno
p.€.896 Sprava a udrzba silnic Jihnomeravského kraje, Stavba
prispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti
449/3, Veveri, 60200 Brno
p.¢.61/1 Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.¢.1332/4 | Obec NémcicKky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€.1332/1 | Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Ném¢icky Stavba
« SIJM Vyklicky FrantiSek a Vyklicka Jitka, ¢. p. 18,
p.€.153/4 67153 Némdicky Stavba
p.€.19/8 Obec Némcicky, ¢. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€.19/1 Obec Némcicky, ¢. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.¢. 64/7 | Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.¢.19/14 | Stehlik Karel, ¢. p. 52, 67153 Némcicky Stavba
st. 33/3 Svoboda Bohumir, Svobodova Marie Stavba
st. 32/1 Topinka JiFi Stavba
Katrno$ka Milan, Olomoucka 1029/154, Cernovice,
¥ 618 00 Brno
p.-£.65/1 Katrnoska Josef, ¢. p. 30, 67153 Némcicky Stavba
Valentova Nadézda, €. p. 6, 67153 Rudlice
p.¢. 59 Oulehlova Marie Stavba
p.€.56/1 Obec Némcicky, ¢. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
st.15 Dolezalova Ivana, €. p. 5, 67153 Némcicky Stavba
st.48/2 Kuritkova Jaroslava, €. p. 50, 67153 Némcicky Stavba
p.€.1332/5 | Obec Némcic¢ky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba
p.€. 147/4 | Krejci EliSka Ing, Krejéi Lukas Mgr Stavba
SIM Cermik Roman a Cermakova Véra
st.36 Cermak Roman, &. p. 67, 67128 Velky Karlov Stavba
Cermikova Véra, & p. 42, 67153 Némé&icky
€43 SJM Semotam FrantiSek a Semotamova BozZena, ¢. Stavba
p-¢. p. 9, 67153 Néméicky
p.&.44/1 SJM Duma Vladimir Mgr. a Dumova Dana, ¢. p. 10, Stavba

67153 Némgicky
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«t5/1 Slatinska Ludmila, &. p. 355, 67131 I'{nanov Stavba
Slatinsky Miroslav, ¢. p. 355, 67131 Unanov

p.¢.54/2 Vesela Ladislava, ¢. p. 39, 67153 Némcicky Stavba

st.22/2 Obec Néméicky, &. p. 49, 67153 Néméicky Stavba

st. 22/1 Kunc¢ar Eva Mag. Stavba

st.23 Tima Jakub Stavba

p.€.147/1 | Obec Némcicky, €. p. 49, 67153 Némcicky Stavba

A.4 Udaje o stavbé
a) Charakter stavby

Nova stavba.

b) U&el uZivani stavby

Odvadéni splaskovych odpadnich vod.

c) Trvala nebo dodasna stavba

Trvala stavba.

d) Udaje o0 ochrané stavby podle jinych privnich piedpist

Netyka se stavby splaskové kanalizace.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

Obecné technické a technické pozadavky na stavby byly dodrzeny, bezbariérové uzivani
se stavby netyka.

f) Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych orgiant a poZadavkda vyplyvajicich
z jinvch pravnich predpisu

Pii zpracovani projektové dokumentace byla dodrzena vyhlaska stavebniho zakona
¢. 268/2009 Sb., O technickych pozadavcich na stavby.

g) Seznam vvjimek a ulevovvch FeSeni

Nejsou.
h) Navrhované kapacity stavby

V prostoru zastavby obce Némcicky se vybuduje nova tlakova kanalizacni soustava
na odvadéni splaskovych odpadnich vod — tlakova splaskova kanalizace. Splaskova voda z
jednotlivych nemovitosti bude &erpana domovnimi &erpacimi  stanicemi  (DCS)
prostiednictvim podruznych a hlavnich tlakovych splaskovych stok na ¢istirnu odpadnich
vod v jizni ¢asti obce. Stoky splaskové tlakové kanalizace jsou situovany Vv intravilanu obce
na verejné piistupnych pozemcich, povétsinou mistnich komunikacich, a v krajské
komunikaci.
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Vétveni  splaskové kanalizace je dano uspofddanim zéstavby, polohou stavajicich
inzenyrskych siti a majetkopravnimi vztahy. Splaskova kanalizace v obci se déli na hlavni a
podruzné stoky.

Hlavni stoky: splaskova tlakova kanalizace vedena na vefejném prostranstvi, do které
se napojuji jednotlivé DCS prostfednictvim podruznych stok. Na trase hlavnich
kanaliza¢nich stok jsou umistény objekty — Cistici Sachty.

Podruzné stoky: splaskova tlakovéa kanalizace vedend z DCS a napojena prostiednictvim
navrtavky do hlavnich fadu.

Kazda nemovitost bude opatfena vlastni domovni &erpaci stanici (dale jen DCS).
Z DCS bude splaskova voda Gerpana podruznymi fady PE d40 mm do hlavnich
kanaliza¢nich fadi z PE d50 mm az PE d75 mm na &istirnu odpadnich vod (dale jen COV).
Gravita¢ni piipojky splagkové kanalizace ani piivodni kabely NN pro DCS nejsou sougasti
této stavby, budou feseny dokumentacemi pro jednotlivé nemovitosti.

Splaskova kanalizace:

Celkova délka hlavnich stok 1351,70 m
Celkova délka podruznych stok 351,30 m
Celkova délka hlavnich a podruznych stok 1703,00 m
Domovni ¢erpaci stanice (DCS) 51 kpl

Tabulka hlavnich stok:

Mmaterial stoky délka
[m]

PE 100RC 75 x 6,8 mm SDR11 499,10

S1 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 198,00
S2 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 213,80
S3 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 194,60

S3-1 PE 100RC 50 x 4,6 mm SDR11 51,10
S4 PE 100RC 63 x 5,8 mm SDR11 195,10
Celkem 1351,70
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Tabulka podruznvch stok a ¢erpacich stanic:

Pocet Délka
Material podruzné * podruznych
stok DCS stok [m]
y [ks]
PE 100RC 40 x 3,7 mm
s1 SDR11 22 177,70
S2 PE 100RC 40 x 3,7 mm
SDR11 10 61,00
S3 PE 100RC 40 x 3,7 mm
SDR11 9 63,43
S$3-1 PE 100RC 40 x 3,7 mm
SDR11 1 2,73
S4 PE 100RC 40 x 3,7 mm
SDR11 9 46,44
Celkem 51 351,30

i) Zakladni bilance stavby, potfeby hmot, druhy a mnoZstvi odpadu

Potieby hmot :
Potfeba Stérkopisku : 1462 t
Bilance zemnich praci :

Objem vykopt : 4097 m?3
Objem zasypu :3237 m?3
Objem prebytec¢né zeminy na skladku: 860 m3

i) Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci, ¢lenéni na etapy)

Vystavba miize byt zahajena po nabyti pravni moci Stavebniho povoleni. V soucasné dobé
neni znam termin zahajeni stavby, ktery se bude odvijet od finan¢nich moznosti investora
a ptipadné moZzZnosti Cerpani dotaci. Pfesny harmonogram stavby bude zpracovan
ve spolupraci investora, generalniho projektanta a dodavatele stavby vzeslého z vybérového
fizeni po vyjasnéni financovani stavby. Predpokladana doba vystavby — cca 42 tydnt.

k) Orientaéni naklady stavby

zakladni rozpocétové naklady stavby 13,4 mil. K¢ + DPH
A.5 Clen&ni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Stavebni objekty:

SO 01 - SPLASKOVA KANALIZACE
DSO 01.1 Splaskova kanalizace — hlavni stoky
DSO 01.2 Splaskové kanalizace — podruzné stoky a DCS

Ve Znojmé v bieznu 2020 Vypracoval: Ing. Jaromir Sikola
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